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Aktyviosios zaibosaugos sistema (ESE)

Aktyviosios zaibosaugos sistema

“Pulsar™” - kokybé, patikimumas.

Nuolat bendradarbiaudama su CNRS (Pranctizijos nacionaling tyrimy
organizacija), ,ABB" grupés jmoné ,Hélita“ lieka istikima inovacijoms ir
sukdre naujos kartos zaibolaidzius. Naujieji ,Pulsar®" gaminiai pasizymi
dar geresnemis vainikinio iSlydzio savybémis, dar geresne apsauga,
veikimo autonomija ir paprastesne priezitra. Tai sustiprino ,Hélitos", kaip
tiesioginés apsaugos nuo zZaibo lyderés, pozicijas tarptautinéje rinkoje,
jmoné Siuo metu yra sumontavusi daugiau kaip 200000 jrenginiy visame
pasaulyje.

“Hélita“ gamybos kokybé

Puikig reputacijg ,Pulsar®" uzsitarnavo dél itin aukstos gamybos
kokybés. Prie$ iSvezant i$ gamyklos kiekvienas ,Pulsar®” jrenginys
iSbandomas auksta jtampa ir srove, kad puikiai veikty realiomis sglygomis.
Taip pat patikrinami ,Pulsar®" aukstos jtampos impulsai, siekiant
patvirtinti tinkamag amplitude ir daznj. ,Pulsar®" sukurti tam, kad tarnauty ir
sudétingiausiomis salygomis, o jy veikla galima paprastai ir lengvai stebeti
naudojant ,Pulsar®" bandymy rinkinj. Si moderni apsaugos nuo Zaibo
technologija sukurta pagal ,ABB" grupés jmones ,Helita“ ir Pranctzijos
nacionalinio moksliniy tyrimy centro (CNRS) patentus. PULSAR aktyvusis
zaibolaidis su jmontuota elektronine jranga, sukuria vainikinj iSlydj, kuris
skirtas apsaugoti objektg arba teritorijg nuo zaibo smugiy.
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ISlydis sukuria jonizuota kanalg (atvirkstinj islydj) zaibui nukreipti | aktyvyjj zaibolaidj. ,PULSAR* Zaibolaidis jonizuotg kanala
(atvirkstinj islydj) sukuria keliomis akimirkomis anksciau, taip uztikrindamas efektyvesne apsauga nuo zaibo islydziy, nei kito

tipo zaibolaidziai.

Zaibo islydzio susidarymo kelias
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ISbandyta ABB laboratorijoje

PULSAR Zzaibolaidziy efektyvumas

Unikalus ,Pulsar®“ ZaibolaidZiy efektyvumas pasiekiamas
naudojant mokslo ir gamybos inovacijas. Si moderni
apsaugos nuo zaibo technologija sukurta pagal ,ABB*
grupeés jmones ,Helita" ir Prancutzijos nacionalinio moksliniy
tyrimy centro (CNRS) patentus. ,Pulsar®" aktyvusis
zaibolaidis su jmontuota elektronine jranga, sukuria vainikinj
iSlyd], kuris skirtas apsaugoti objektg arba teritorijg nuo
zaibo smugiy. ISlydis sukuria jonizuota kanalg (atvirkstinj
iSlyd)) zaibui nukreipti j aktyvyjj zaibolaidj. ,Pulsar®"
Zaibolaidis jonizuotg kanalg (atvirkstinj islydj) sukuria
keliomis akimirkomis anksciau, nei kito tipo zaibolaidziai
taip uztikrindamas efektyvesne apsauga nuo zaibo islydziy.
Sis budas patvirtintas daugelyje laboratorijy.

KERI Korejos elektromechaniniy tyrimy institutas, Koréja
BSI Britanijos standarty institutas, DidZioji Britanija
WHVRI  Wuha aukstos jtampos tyrimo institutas, Kinija
CEB Bazet bandymy centras, Prancizija

LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques,
Prancuzija

Zaibolaidziy bandymai laboratorijoje. Vidutinis ZaibolaidZio
iSlydzio susidarymo laikas, nustatytas bandymais
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Visiska autonomija

Per audrg atmosferinis elektros laukas gali padideti iki 10—
20 kV/m. Kai tik jis virSija maksimalig Zaibo riba, pradeda
veikti ,Pulsar®" zaibolaidis. IS atmosferos elektros lauko
jis kaupia energija, reikalinga aukstos jtampos impulsams
sukurti. Nereikia jokiy atskiry maitinimo Saltiniy.

,Pulsar®" Aktyviojo zaibolaidzio apsaugos zona
apibréziama parabole, kurios vertikali asis sutampa su
zaibolaidzio vertikaligja asimi. Apsaugos zonos spindulys
kinta ir priklauso nuo aukséio tarp ZaibolaidZio virSinés
ir saugomo statinio auksciausios vietos. .Aktyviniai
PULSAR zaibolaidziai yra skirtingy galingumy ir parenkami
konkre¢iam pastatui, pagal pastato matmenis, apsaugos
zonas ir zaibosaugos kategorija.
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Rp : apsaugos spindulys horizontalioje plokstumoije,
esantis vertikaliu atstumu h nuo ,Pulsar®" vir§inés

h . ,Pulsar®" virSineés aukstis vir§ saugomo pavirSiaus

D : standartinis smagio pavirSius

AL = 106 .AT (pradinis aktyvinimas)

Rp : vh(@D-h)+ AL @D + AL) (h=5m)
h < 5m, zr. toliau pateiktg lentele

AT = pradinis aktyvinimas, matuotas atliekant
veiksmingumy bandyma pagal Prancizijos standarto
NF C 17-102 C priedg
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Zaibolaidziai

Aktyvioji zaibosauga
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ZaibolaidzZio pritaikymas

Pramoniniai kompleksai, pastatai, gyvenamieji namai, sodybos, sandéliai, stadionai.

~Pulsar®"“ uzsakymo informacija

Aprasymas AT L UZsakymo kodas Svoris kg
us m
,Pulsar 30" nertdijancio plieno 2 m zaibolaidis 30 i 20 2CTHOIMH3012 5.000
»Pulsar 30 nerldijancio plieno 3 m zZaibolaidis 30 3.0 2CTHOIMH3013 6.500
,Pulsar 45 “nerddijancio plieno 2 m zaibolaidis 45 i 2.03 2CTHOIMH4512 5.300
,Pulsar 45“ neradijancio plieno 3 m Zaibolaidis 45 : 3.03 2CTHOIMH4513 6.800
,Pulsar 60" nertdijancio plieno 2 m zaibolaidis 60 i 2.06 2CTHOIMHEB012 5.700
»Pulsar 60“ neradijancio plieno 3 m Zaibolaidis 60 : 3.06 2CTHOIMH6B013 7.000
~Pulsar®“ apsaugos spindulys
Apsaugos 1(D=20m) 11 (D =30m) Il (D =45m) IV (D =60 m)
lygis
,Pulsar® “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar : “Pulsar
30” 45” 60” 30” 45” 60” 30” 45” 60” 30” 45” 60”
h (m) Apsaugos spindulys Rp (m)
2 19 25 32 22 28 35 25 32 40 28 36 44
3 28 38 48 33 42 52 38 48 59 42 57 65
69

4 38 51 64 44

6 48 63 79 55

57

50 65

64 81

78

57

72

90

87

71 97 72 108
8 49 64 79 56 72 87 66 83 99 75 92 109
10 49 64 79 57 72 88 66 83 99 75 92 109
15 50 65 80 58 73 89 69 85 101 78 95 1
20 50 65 80 59 74 89 Al 86 102 81 97 113
45 50 65 80 60 75 90 75 90 105 89 104 119
60 50 65 80 60 75 90 75 90 1056 90 106 120

Zaibolaidzio tikrinimo sistema

Nuo 2011 m. geguzés visi ,Pulsar®"“ ZaibolaidZiai standartiS8kai montuojami su zaibolaidZio tikrinimo
sistema (,RodCheck"). Sis sprendimas suteikia galimybe vizualiai nustatyti didesnius nei 25kA Zaibo

smdgius (raudonas Ziedas).

| ,RodCheck" Zaibas netrenkeé ,RodCheck" po 25 kA Zaibo smugio

RodCheck" po 50 kA Zaibo smagio
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Kompleksiniai zaibosaugos sprendimai
ISoring, vidiné apsauga nuo zaibo

~Pulsar®” uzsakymo detalés

AT i L AprasSymas Tipas Uzsakymo Svoris

ps im kodas kg

30 :2.00 : Neradijancio plieno i ,Pulsar 2CTHOIMH3012 5,000
2 m zaibolaidis 30"

45 :2.03 : Neradijancio plieno i ,Pulsar 2CTHOIMH4512 ¢ 5,300
2 m zaibolaidis 45"

60 :2.06 : Neradijancio plieno : ,Pulsar 2CTHOIMHB012 : 5,700
2 m zaibolaidis 60"

Montavimas / bandymas

Apsaugos nuo zaibo sistemos su vienu ar daugiau
,Pulsar®" elementy montavimas ir bandymas turi bati
atliekamas pagal gamintojo ir NFC 17-102 standarto

rekomendacijas.

¢ ,Pulsar®“ zaibolaidis
. Aktyviosios zaibosaugos
* sistemos zaibolaidis

Elektroninis Mechaninis
zaibo zaibo
skaitiklis skaitiklis
Su duomeny

iraSymo

funkcija
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Zaibolaidziy patikrinimas
Unikali ,Pulsar®“ sistema Zaibolaidziams tikrinti vietoje. Nereikia iSmontuoti. Susideda
i§ astuoniy metry ilgio teleskopinio strypo ir bandymo jrenginiy.
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Elektros tinklo =
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Telekgmt‘ji'i'i.kacijq

Telefono
jvadas

|PS* - Jvadinis paskirstymo skydas

,ABB Type 2“
Automatinis apsaugos nuo virsjtampiy ribotuvas
OVR Plus N1 40 arba OVR Plus N3 40

. .
D e S
N
s : ABB Type 1
: Apsaugosnuo virSjtampiy
* ribotuvas
OVRT13N25255TS

: ABB jkisamasis telefono ir
: duomeny linijos virSjtampiu
* ribotuvas
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PS** - Paskirstymo skydas



